
Gezeitenstrom – Daten 

Die Tabelleninformationen haben folgende Bedeutung: 

 FID  : Identifizierungstag 

 FEATUREID  : Identifizierungsnummer 

 ST_M[6-1]_DIR: Springtide: Strömungsrichtung von 6 bis 1 Stunden vor dem 

Hochwasser in Helgoland 

 ST_M[6-1]_SP : Springtide: Strömungsgeschwindigkeit von 6 bis 1 Stunden vor dem 

Hochwasser in Helgoland  

 ST_0_DIR  : Springtide: Strömungsrichtung zum Zeitpunkt Hochwasser in Helgoland 

 ST_0_SP  : Springtide: Strömungsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt Hochwasser in 

Helgoland  

 ST_P[1-6]_DIR: Springtide: Strömungsrichtung von 1 bis 6 Stunden nach dem 

Hochwasser in Helgoland 

 ST_P[1-6]_SP : Springtide: Strömungsgeschwindigkeit von 1 bis 6 Stunden nach dem 

Hochwasser in Helgoland  

 NT_M[6-1]_DIR: Nipptide: Strömungsrichtung von 6 bis 1 Stunden vor dem 

Hochwasser in Helgoland 

 NT_M[6-1]_SP : Nipptide: Strömungsgeschwindigkeit von 6 bis 1 Stunden vor dem 

Hochwasser in Helgoland  

 NT_0_DIR  : Nipptide: Strömungsrichtung zum Zeitpunkt Hochwasser in Helgoland 

 NT_0_SP  : Nipptide: Strömungsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt Hochwasser in 

Helgoland  

 NT_P[1-6]_DIR: Nipptide: Strömungsrichtung von 1 bis 6 Stunden nach dem 

Hochwasser in Helgoland 

 NT_P[1-6]_SP : Nipptide: Strömungsgeschwindigkeit von 1 bis 6 Stunden nach dem 

Hochwasser in Helgoland  

 SHAPE  : Lat/Lon Position 


